
 
 

Flamingo Track spot, 25 & 38 W for 2-  & 3-fase systemer 

  25W kan erstatte op til 150 W almindelige halgenspots (35-50W MH) og 38W kan erstatte metalhalogen op til 70W  

  Perfekt til nyinstallationer eller udskiftning i eksisterende 2 eller 3-fase skinnesystemer.  

  Reducerer varmeudledningen med ca. 2/3 i forhold til halogen.  

  Kan leveres med konnektor for alle gængse skinnesystemer.  

  Over 10 års levetid ved 50 timer om ugen.  

 
 

Upgraders Energi 

Skårup Vestergade 47  ¤  5881  Skårup, Fyn  ¤  Tlf.: 7023 1939  ¤  www.energireduktion.dk  ¤  Kontakt@energireduktion.dk 

Ved bestilling venligst oplys 
Konnektortype, farvetemp. og 
evt. krav om høj Ra.værdi. 
Fås også i 7 og 13W! 

  

Varenummer: UE-TS25TM / UE-TS38TM 

Effekt: 25 & 38 W 

Chiptype: Sharp 

Forsyning: AC100-240V 50Hz 

Powerfactor: ≥0,91 

Lysudbytte: 2.100 / 3.100 lm 

Farvetemp:  2.700-5.500K 

Farvegengivelse Ra Ra 80-85    (90) 

Spredning:  16/22/45⁰ 

IP klassificering IP20 

Certificeringer: CE, RoHS 

Base:  - 

Dimensioner:  325*120*220mm 

Levetid  (L70) 30.000 t 

Farve:  Hvid  

Garanti:  2 år 

Dæmpbar: N/A 




