Upgraders Energi
Retrofit series

Den bedste Igsning nar designklassikerne skal bevares og opgraderes til LED...

Komplette kit til retrofit i eksisterende armaturer.

Et printdesign der sikrer, at selvom en eller flere dioder
skulle fejle, vil der stadig vaere liv i panelet, og da panelerne
kgrer med ”constant current”-forsyning, vil lysudbyttet
ogsa bibeholdes, da de tilbagvaerende dioder sa blot skruer
en smule op for lysstyrken. En selvkalibrerende Igsning med
indbygget sikkerhed.
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Spar pd energien - ikke: bfset

Mange forskellige

muligheder og stgrrelser.
(Her bla. med RGB)

Varenummer: Sperg

Effekt: 3-100W
Chiptype: Samsung/LG/Cree m.f.
Forsyning: 185-265V AC
Powerfactor: 20,90
Lysudbytte: Fra ca. 350 til 2 11.000 Im
Farvetemp: 2.700-6.500K (+ RGB)

Farvegengivelse,Ra  Ra 280 Ra 290 el. Ra295

Spredning: 240°

IP klassificering 1P20
Certificeringer: CE, RoHS

Base: Specialdesignes til armatur
Dimensioner: Se nedenstaende tabeller
Levetid (70) 50.000t

Farve: hvid

Garanti: 2,3el.5ar
Dzaempbar: Alle kendte typer muligt

En af de bedste- og billigste I@sninger pG markedet til bevaring- og opdatering af zldre (klassiske) armaturer.

Vore retrofit LED-indsatse leveres standard i et vaeld af udfgrelser- se nedenstaende tabel, og de kan endvidere
laves specifikt til jeres armaturer- gamle som nye, i tilfeelde af, at der ikke er nogle af vore standard udfgrelser
der kan passe direkte i jeres armatur.

Kit leveres standard som LED-indsats og tilhgrende driver (DALI, 1-10V, Triac, Enocean etc. deempbare) og kan
endvidere leveres som komplet kit med ny diffuser med mindre tab tilpasset armaturet, sa | yderligere energi-
optimerer og- levetidsforlaenger armaturet vaesentligt.

Standard farvetemperatur 3.000K, 3.500K el. 4.000K

Kan levers i omradet 2.300K til 7.000K og kan endvidere
leveres med "Kelvin change” for automatisk farvetempe-
raturskift samt mulighed for hgj Ra-vaerdi med farvegen-
givelse over Ra 90.

Kan i princippet leveres i de stgrrelser og wattager, og
med de typer styring eller sensorer | matte gnske!

e  Etsuper effektiv og billig made at renovere zldre, bevaringsvaerdige armaturer.

e Lysniveauet- og farven kan tilpasses applikationen, og panelerne kan leveres med driver for alle gaengse typer af intelligent styring

og deempning.

e  Giver typisk energibesparelser pd mellem 55 og 80% i forhold til eksisterende Igsninger, og ved 50 driftstimer om ugen en levetid

pa over 19 ar, = Kraftig besparelse pa vedligeholdelsesomkostningerne!

e En af de med garanti bedste- og mest rentable LED-lgsninger pd markedet til opgradering af seldre armaturer - og en af de eneste

Igsninger, hvis | gnsker at bevare jeres designklassikere!

Runde paneler
Stgrrelse af print, wattage og output:

Rektangulaere paneler
Stgrrelse af print, wattage og output:

@175mm, 12W, 1.600Im e 248x248mm, 10W, 1.400Im
@175mm, 15W, 2.100Im e  270x270mm, 13W, 1.500Im
@210mm, 8W, 1.100im e 370x370mm, 18W, 2.500Im

$220mm, 18W, 2.500Im
@270mm, 17W, 2.300Im
@330mm, 27W, 3.800Im
@350mm, 23W, 3.200Im
@407mm, 31W, 4.300Im
@580mm, 26W, 3.600Im
@642mm, 70W, 9.800Im
@800mm, 80W, 11.200Im

e 590x130mm, 27W, 3.800Im

Andre stgrrelser og wattager pa forespgrgsel.
Her anfgrte typer er 1. generation print, hvor
effektiviteten typisk har ligget mellem 100Im/W
og 140 Im/W.
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Til sammenligning:
Glgdepeere : 10 Im/W, Sparepeere/lysstofrar 60-90Im/W

De typer vi anvender i dag ligger typisk pa 160-180 Im/W

Rektangulare, aflange strip paneler
Stgrrelse af print, wattage og output:

140mm, 3W, 350im
280mm, 5W, 730Im
490mm, 9W, 1.275Im
555mm, 13W, 1.800Im
560mm, 10W, 1.450Im
705mm, 13W, 1.800Im
711mm, 13W, 1.800Im
855mm, 16W, 2.150Im

1.050mm, 18W, 2.500Im
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