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Sustainergy Line intelligente LED-rør med sensor 

 

 
 

Special KAB Version: 
 
Rørene til testinstallationen til KAB Farum Midtpunkt er specialtilpasset således: 
 
Rørene er på 20W og 1.500 lumen og ikke som normal 15W og 1.200 lumen. 
Rørene står med konstant ”vågeblus” (ca 4-5W) når der ikke er aktivitet i området, og lyser med fuld styrke 
under aktivitet- og ca. 3 minutter efter aktivitet i området, hvorefter der dæmpes ned til ”vågeblus igen. 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Specialtilpasning til applikationen:

Rørene kan tilpasses applikationen på forskellige parametre, og vi har til bla. parkeringsarealer,  kældre og 
lagergange lavet en version, hvor vi frakobler lysniveaumåleren og har en "on-tid" på 100% lysniveau i ca. 3 
minutter efter sidste aktivering. Herefter dæmper rørert til ca. 20% lys (korridorfunktion) og blænder igen 
op til 100% lysstyrke ved aktivering. Endvidere har vi fået lavet en kraftigere version således at vi kan have 
et 120 cm rør med 20W og 1.500lumen i detedet fpr normal 15W og 1.200 lumen.
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LED-sensor tube

UE-SL-08-01

UE-SL-08-02

UE-SL-08-03

UE-SL-08-04

stedet for 

... og seneste version er nu 18W og 1.450 lumen i 1.200mm. Dette er standardversionen i dag!




