
Elegante, runde LED-paneler til påbygning eller nedhængt wiremontage 

 
 

 
 Effektive runde LED-paneler i Ø400mm, 500mm el. 600mm  (kan fås fra 120mm til 1.200mm)  

 Giver mulighed for anderledes ny og spændende rumindretning. 

 Lav påbygningshøjde—kun 40mm 

 Kan leveres med justerbar Meanwell driver op til 60W (Ø600mm) 

 Bevare farveegenskaber over hele levetiden og lav degradering af lysudbytte. ≥50.000t L70 

 Mulighed for at bibeholde lysniveau over hele levetiden ved justering af driver. 

 Fås også til indbygning u/ ramme—højde ca. 19mm 

 Kan leveres med sensor for individuel dagslyskompensation/dæmpning. 
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 Ved bestilling venligst oplys 
 Størrelse, farvetemp.  
 farve på ramme og evt. 
 type af dæmpning. 

  

Varenummer: UE-SL-TC-Øxxx-FPL 

Effekt:    Ø120/600mm 6-50W 

Virkningsgrad: 75-80lm/W 

Forsyning: AC185-265V,50Hz  

Powerfactor: ≥0,90 

Lysudbytte 
(ø400mm, 30W maks.) 

 

30W >2.250lm/3.000K 
30W >2.400lm/4.000K 
14W  >1.050lm/3.000K 

Tilgængelig farvetemp:  2.700-5.500K 

Farvegengivelse Ra Ra 80>  

Spredning:  180⁰  

IP klassificering IP20 

Certificeringer: CE, RoHS 

Montage:  Væg, loft el. wire 

Dimensioner:  Ø400x40mm 

Levetid  (L70) ≥50.000 t 

Farve:  Hvid/grå/alu 

Garanti:  3 år (5 år optional) 

Dæmpbar: Muligt: Triac, 1-10V, DALI Leveres standard i forskellige størrelser  - f.ek.s 120mm, 170mm, 180mm, 240mm, 300mm, 400mm 
500mm og 600mm—op til 1.200mm kan leveres. Anførte data er for Ø400mm/30W *) 
 
Leveres med fast forsyning med eller uden dæmp — eller med justerbar Meanwell driver med mulig-

hed for intelligent styring via Dali, 1-10V eller evt. blot triac dæmpbar.  
 
*) 900 og 1.200mm er bagbelyste og med 90-100lm/W samt 80mm høje.  
Disse kan endvidere laves med up-light funktionalitet samt med kelvin-change og/eller RGB. 




