
Super effek�ve LED High Bay armaturer — spar op �l 75>% energi 

 
 Super effek�ve og konkurrencedyg�ge High Bay armaturer �l udski�ning og nyinstalla�oner. 

 Giver mulighed for billig opgradering af ældre eksisterende armaturer—kræver blot bypass af ballast i armatur. 

 Energibesparelse op �l 78% mulig (udski�ning af 400W kviksølv (475W incl spoletab) �l 100W) 

 Leveres standard  farvetemperatur 2.700K �l 6.500K, Ra-værdi 80≥ 

 Bevarer farveegenskaber over hele leve�den (≥50.000t L70) og med lav degradering af lysudby�e.  

 Meanwell driver og højeffek�ve dioder samt a�rak�v pris = Markedets ube�nget bedste produkt �l prisen! 

 Tænder øjeblikkeligt—ingen flimren eller behov for a�øling inden reak�vering hvorfor velegnet �l brug i kombina�on 
med sensor. 
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 Ved bes�lling venligst angiv 
 Wa�age, farvetemperatur og spredning.  

 (Eller lad os hjælpe med en lysberegning!) 
 

Vi har andre typer fra 30W  
 og op �l 1000W samt bredt  

 udvalg af andre armaturer, så spørg! 

  

Varenummer: UE-SL-SEEHB-xxxW 

Effekt, W :     80W, 100W, 130W 150W,  
200W el. 240W 

Virkningsgrad: 140-150lm/WW 

Forsyning: 
 

AC 100-277V,50Hz  
Meanwell HBG/HGS   
DALI og 1-10V muligt 

Powerfactor: ≥0,95 

Lysudby�e, (± 5%) 80/100W 
(4.000K)             130/150W 
                            200/240W 
 

11.200/14.000 lm  
18.200/21.000 lm 
28.000/33.600 lm 

(36.000lm v/240W 6.000K) 

Tilgængelig farvetemp:  2.700-6.500K 

Farvegengivelse Ra Ra 80-85>  

Spredning:  25⁰, 45⁰,60⁰, 90⁰ el. 120⁰  

IP klassificering IP43/IP65 

Cer�ficeringer: CE, RoHS 

Montage:  Nedhængt el. montagebøjle 

Dimensioner:  Ø350 x h 415mm 

Leve�d  (L70) ≥50.000 t 

Farve:  Sort/alu  

Garan�:  5 år  

Dæmpbar:  Dali, 1-10V, sensor 
Markedets p.t. mest effek�ve LED High Bay armaturer med 145-150 lm/W (a�ængigt af farvetemp.) 
Leve�d 50.000t (L70) - betyder, at e�er 50.000 �mer er der stadig omkring 70% af den oprindelige lysstrøm 
fra armaturet. 
 

Leveres standard i 80-240W (11.600lm  �l  36.000lm) 100W ersta�er f.eks 400W kviksølvpærer eller 200W  
natrium eller metalhalogen. (Vi har andre High Bay armaturer fra 30W op �l 1.000W/120.000lm) 
 
Kan leveres med Dali el. 1-10V dæmpning (for bla. automa�sk dagslyskompensa�on) og er yderst velegnede 
�l at anvende sammen med vores intelligente bevægelsessensorer 031V  med 3-trins vågeblusfunk�on. 

Markedets mest effektive 140-150lm/W! 

IP 65 med frontglas 

Også mulig med transparent reflektor 




