
Bevægelsessensor for Led med 3-trins dæmpning for store belastninger og høj montagehøjde. 

 Særlige montageclips for nem installa�on Fire slags installa�on (A. B. C. D – se billede) 
 

 SL-MC031V sensoren er en innova�v ak�v bevægelsedetektor med HF-systemet 5.8GHz. Bevægelse kan detekteres gennem plast, glas og tynde ikke-metalliske 
materialer. (Dog ikke hvis monteret i maks montagehøjde 15m) 
 

 Sensorerne �llader energibesparelser uden at kompromi�ere komfort.  
Når de anvendes i kombina�on med 1-10V dæmpbare LED drivere eller forkoblinger, kan der opnås 3-trins dæmpning funk�on, som er perfekt �l brug i nogle områ-
der, da det kan give dels øget energibesparelse kombineret med varsel om snarlig slukning  - eller blot bibeholde et orienteringslys med lavere forbrug. 

 
 
 
 
 

Upgraders Energi Aps 
Agerha�en 16C, III ¤  5220 Odense SØ ¤  Tlf.: +45 7023 1939  ¤  www.energireduk�on.dk  ¤  Kontakt@energireduk�on.dk 

  

Varenummer: UE- SL-MC031V  

Effekt/load: Maks. 800W 

Detekteringsområde 
maks. montagehøjde 

16m (8m radius) 
maks. 15m 

Forsyning: 220-277 VAC  

Hold �me, justerbar 5 sek. �l 30 min. 

Standby belysning �d: 5sek., 5 min., 10 min. 
30. min., 1 t,  konstant 

Følsomhed, sensor:  50% el. 100% 

Detekteringsvinkel, 
væg/lo� 

Væg 150° 
Lo� 360° 

Stand by dæmpning: 10, 20, 30 el. 50%  

Tæthedsklasse: IP44 

Cer�ficeringer: CE, RoHS 

Dagslyssensor indkob-
lingsniveau 

50lx, 100 lx, 200lx 
eller deak�veret 

Dimensioner:  Ø72x59mm 

Dæmpning: 1-10V udgang 
3 niveauer 

Farve:  Hvid/grå 

Garan�:  5 år 

  

 Automa�sk dæmpning ved anvendelse i kombina�on med 1-10V dæmpbare forkoblinger eller LED drivere. 

 

 Indbygget justerbar dagslys sensor. 

 

 1-10V-interface kan kombineres med vores stand alone dagslys sensor MS01 og på den måde simpelt 

opnå  automa�sk dagslyskompensa�on baseret på den �lstedeværende mængde dagslys i lokalet. 
 

 Detekteringsområde, luxniveau for dagslyssensor samt indkoblingsinterval kan konfigureres simpelt via 

Intelligent mikrobølgesensor—op�mer yderligere med intelligent bevægelsessensor 
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